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Lägenhetsdörrar - Säkerhetsdörr

Bostadsrättsinnehavare har rätt att byta lägenhetsdörr efter skriftligt medgivande från styrelsen.
Godkända medgivande lagras digitalt i Fastighetsägarnas portal.
Bostadsrättsinnehavaren kan fritt välja leverantör. Styrelsen rekommenderar att vid byte installera 
en säkerhetsdörr som minst uppfyller säkerhetsklass/inbrottsklass RC3 och brandskydd EI30.

Följande gäller vid byte av lägenhetsdörr.
Lägenhetsdörren ska vara så lik övriga dörrar som möjligt och måste uppfylla följande punkter:

1. Dörröga
2. Standard låscylinder och niotillhållarlås
3. Handtag
4. Mekanisk ringklocka
5. Brevinkast
6. Nyckeltub/Servicecylinder (låscylinder ska vara den gemensamma för området

som används av fastighetsskötaren, kontakta Lidingö Lås för korrekt låscylinder)
7. Färgen på utsidan ska vara Mahogny
8. Lägenhetsnummer högst upp på dörrens vänstra sida (motsatt sida från gångjärnen)

Att tänka på vid ett byte:
1. I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifikat och utför regelbunden 

tillverkningskontroll av säkerhetsdörrar hos tillverkaren. Företag som ingår i den kontroll-
rutinen finns på SBSC hemsida http://www.sbsc.se/.

2. Säkerheten kan ökas genom följande optioner
- Brevinkast med säkerhetsbrevlåda (vredkåpa/låskåpa behövs ej vid detta tillval)
- Låscylinder med vredkåpa (låskåpa)
- Dörrspärr alternativt dörrkedja

3. Om så önskas kan
- Dörröga bytas till digital dörröga med display
- Standard låscylinder och niotillhållarlås ersättas med digitala lås.
- Mekanisk ringklocka bytas till digital ringklocka

Godkänt utförande av lägenhetsdörr
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